
 

 

TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

www.cadin.vn 

 

DUNG MÔI CADIN H102 
Mã sản phẩm: H102 

 

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG. Mô tả & Ứng dụng 

Dung môi H102 là dung môi dùng để pha loãng cho sơn dầu, chống rỉ 

ĐẶC TÍNH. 

Khả năng hòa tan tốt 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT. 

Trạng thái  Dung dịch lỏng  

Màu sắc      Không màu 

Tỷ trọng    0.85  0.05 g/ml 

Tỷ lệ pha loãng                               Theo hướng dẫn 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. 

Khuấy trộn thật đều sau khi thêm dung môi vào sơn.   

ĐÓNG GÓI.        

Sản phẩm được đóng gói theo quy cách:  

20 L 

5 L 

1 L 

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa. 

SỨC KHỎE & AN TOÀN. 

Để xa tầm tay trẻ em.  

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.  

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.  

Không được đổ  ra cống rãnh hoặc nguồn nước 
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Hạn sử dụng: 24 tháng 

Ngày phát hành 30/01/2021 

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành 

trước đây. 


